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ATEM МОЩНОСТЬ 10-20 кВтМОЩНОСТЬ 10-20 кВт

ОДНОВРЕМЕННАЯ РАБОТА НАОДНОВРЕМЕННАЯ РАБОТА НА
ГАЗЕ И ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕГАЗЕ И ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ

КПД- до 94%КПД- до 94%

МОЩНОСТЬ 10-20 кВт

ОДНОВРЕМЕННАЯ РАБОТА НА
ГАЗЕ И ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ

КПД- до 94%
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Технические характеристики:

Параметр

модель

Умовний прохід приєднувальних патрубків до системи опалення, мм
   

Вид топлива

Давление газа, Па, номинальное / минимальное / максимальное

ЕЭффективность сгорания топлива (КПД), до, (газ )  

Теплоноситель
ОМаксимальная температура теплоносителя на выходе из котла, не более, С

О
Рекомендуемая температура теплоносителя,  С

Рабочее давление теплоносителя, не более, МПа 

Максимальное давление теплоносителя, не более, МПа

ОТемпер. продуктов сгорания на выходе из котла, не менее, С

Номинальная теплопродуктивность, кВт (газ /тв. топливо)
2Отапливаемая площадь, м , до (газ/тв.топливо)

Объем воды в котле, л, не более

ОУдельный расход воды через второй контур с разницей температур 35 С
0не менее кг/час (при темп. теплонос. в котле 90 С), только для двухконтурных

3Номинальный расход газа приведенный к нормальным условиям, м /час

Масса котла в комплекте, + 10 %,  не более, кг, нетто   одноконтурный-
двухконтурный
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Природный газ ГОСТ 5542-87 / 
Твердое топливо- антрацит АО ДСТУ 3472-96

1274 (130)/635 (65)/1764 (180)
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0,15 (1,5)

0,2 (2)

110/140
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200/150

63 60

460

2,24

50

196
199

162
165

Расход антрацита, кг/час

Продолжительность рабочего цикла на антраците, часов

Габаритные размеры, мм 

2,3

до 8

+03вода с жесткостью не более 0,7 мг-экв/л и  рН=7

 (газ/тв.топливо)

Условный проход присоеденительных патрубков к системе отопления, мм
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160/120

1,8
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280

1,09
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Продолжительность рабочего цикла на дровах, часов до 4

Диаметр дымоотводящего патрубка, мм (газ/твердое топливо) 106/128
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230 350

1,37 1,58
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100/100

1,5
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КОМБИНИРОВАННЫЙ КОТЕЛ «ЖИТОМИР-9»

Информация, размещенная в данном издании, носит исключительно рекламно - информационный характер и 
не может быть использована в качестве официальной документации

Украина, г. Житомир, ул. Бялика, 6
тел./факс: +380412259915; e-mail: zt.atem@gmail.com; www.atem.ua


