
Вопросы и ответы о баках Termico на сайте Теплота 

К каким источникам теплогенерации можно подключить теплоаккумулятор "Termico"? 
Аккумулировать тепло можно от следующих источников: 
– твердотопливные котлы 
– электронагреватель (ТЭН) 
– солнечные коллекторы 
– тепловые насосы 
– газовые котлы 
 
Как с помощью теплоаккумулятора "Termico" я могу организовать горячее водоснабжение в помещении? 
Мы предлагаем Вам два варианта: встроенный бак или теплообменник. Первый представляет из себя 
водонагреватель накопительного типа трех вариантов емкости (65 л, 100 л и 125 л). Внутренняя поверхность 
покрыта специальной пищевой эмалью, которая обеспечивает емкости экологичность и долговечность. 
Заметим, что для повышения долговечности встроенного бака в стандартную комплектацию входит 
магниевый анод. 
 
Могу ли я с помощью теплоаккумулятора "Termico" организовать систему теплых полов? 
Да, конечно. Одной из функциональных особенностей буферных емкостей "Termico" является возможность 
подключения нескольких потребителей тепла. Установив теплообменник в нижней части теплоаккумулятора, 
можно передавать тепло на систему теплых полов. 
 
На сколько долговечна основная емкость теплоаккумулятора "Termico"? 
Основная емкость производится из стали толщиной 3 мм. Для повышения надежности и долговечности 
конструкции, нашей Компанией применено уникальное решение – обработка внутренней поверхности 
емкости бакелитовой смолой. Бакелит – это полимер, который в результате термической обработки 
приобретает нерастворимые и химически стойкие свойства. Кроме того бакелит стабильно переносит 
высокие температуры вплоть до 300°C. Таким образом мы даем гарантию, что теплоаккумуляторы "Termico" 
без нареканий прослужат на протяжении очень длительного периода времени. 
 
Могу ли я самостоятельно определить необходимый мне размер буферной емкости "Termico"? 
Да. Вы можете самостоятельно произвести предварительный расчет необходимой емкости бака. Для этого 
необходимо знать, что нормативное соотношение емкости теплоаккумулятора к мощности котла составляет 
примерно 50 л. на 1 кВт. Но есть ряд факторов, которые влияют на конечную конфигурацию емкости: площадь 
отапливаемых помещений, необходимость организации горячего водоснабжения, размеры топочной и 
многие другие. Специалисты нашей Компании помогут подобрать оптимальную для вас конфигурацию. Кроте 
того, при необходимости, мы можем предложить вам индивидуальные комплексные решения по 
организации отопления и горячего водоснабжения. 
 
Сколько мест под установку термоманометров предусмотрено на баке? 
В стандарте любой теплоаккумулятор имеет 2 выхода под подключение датчиков. По желанию заказчика мы 
можем оснастить емкость дополнительными выходами с необходимым диаметром. 
 
Если заказать место под ТЭН, то фланец либо резьба? Заглушка идет в комплекте? 
Мы устанавливаем резьбовые места под ТЭН диаметрами 1 ¼, 1 ½, 2 дюйма. В комплекте идет специальная 
заглушка. 
 
Мне необходимо организовать рециркуляцию воды в баке ГВС, возможно? 
Да, данная возможность есть. Во всех баках ГВС стандартно установлено 3 штуцера (выхода): подача 
холодной воды, забор горячей воды, рециркуляция. Отдельно доплачивать за данную опцию не нужно. 
 
Какие функции выполняет буферная емкость? 
Теплоаккумуляторы выполняют в домохозяйстве ряд функций. Условно их можно классифицировать 
следующим образом: 
Основной функцией является накопление тепловой энергии и дальнейшая теплопередача в систему 
отопления; 
Объединение в единую систему различные источники тепла и его потребителей; 



Накопление избыточного тепла генерируемого твердотопливным котлом; 
Увеличение коэффициента полезного действия системы отопления, что снижает расходы на топливо до 
минимально возможного уровня; 
Обеспечение домохозяйства горячей водой; 
Создание равномерного температурного режима в отапливаемом здании. 
 
Почему не стоит делать буферную емкость своими руками? 
В интернете достаточно популярен вопрос, как сделать буферную емкость своими руками. Существует много 
различных обучающих видео, схем и литературы. Однако, хотим обратить ваше внимание на минусы 
самостоятельного изготовления. В любом случае фактическая экономия денег при самостоятельном 
изготовлении будет незначительной. Для производства необходимо будет купить по розничным ценам 
материалы, а так же обратится к специалистам по поводу использования производственного оборудования, 
если оно у вас отсутствует. Самодельная емкость так же будет уступать по всем показателям заводской, в 
первую очередь по конструктивной надежности эксплуатационным характеристикам. При кустарном 
изготовлении у вас не будет гарантии на данное изделие, и все возможные проблемы при её работе придется 
решать самостоятельно. Произведенная нашим заводом емкость, сконструирована инженерами-
теплотехниками и конструкторами высшей квалификации. При испытаниях тепловые аккумуляторы 
подвергались нагрузкам высоким давлением и температурой.Также стоит отметить, что принципиальным и 
неотъемлемым конструктивным элементом всех емкостей, которые подвергаются повышенному давлению, 
является торцовое днище полусферической формы. Если пренебречь данным элементом, конструкция 
обречена на потерю функциональности. В свою очередь, производство торцовых днищ полусферической 
формы возможно только в промышленных условиях. Таким образом, эксплуатация изготовленной своими 
руками емкости по ряду причин будет небезопасной. 
 
Аккумулирующая емкость для электрокотла зачем? 
Аккумулятор тепла Termico может применяться не только в системе с твердотопливным котлом, но и 
совместно с электрокотлами. Смысл установки чисто экономический. Электрокотел будет работать ночью, 
используя более выгодный ночной тариф, а аккумулирующая емкость будет обеспечивать беспрерывную 
подачу тепла в течение дня. 
 
Выбрать - https://teplota.ua/termico/termico-teploakkumulyatory 

https://teplota.ua/termico/termico-teploakkumulyatory

